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     Передмова                   |     Предисловие 

                                 | 

 1 РОЗРОБЛЕНИЙ                   | 1 РАЗРАБОТАН 

                                 | 

   Російсъким державним концерном|   Российским государственным 

   "ЦЕМЕНТ", фірмою "Цемискон",  |   концерном "ЦЕМЕНТ", фирмой 

   акціонерним товариством       |   "Цемискон", акционерным 

   "НИИцемент", НВО "Бурение"    |   обществом "НИИцемент", 

   (Всеросійський науково-       |   НПО "Бурение" (Всероссийский 

   дослідний і проектний інститут|   научно-исследовательский и 

   "ВНИИКрНефть") Росшської      |   проектный институт 

   Федерації                     |   "ВНИИКрНефть") Российской 

                                 |   Федерации 

                                 | 

                                 | 

 ВНЕСЕНИЙ                        | ВНЕСЕН 

                                 | 

 Мінбудом Росії                  |   Минстроем России 

                                 | 

 2 ПРИЙНЯТИЙ                     | 2 ПРИНЯТ 

                                 | 

   Міждержавною науково-         |   Межгосударственной научно- 

   технічною комісією із стан-   |   технической комиссией по 

   дартизації технічного норму-  |   стандартизации, техничес- 

   вання і сертифікації у будів- |   кому нормированию и сертифи- 

   ництві (МНТКБ) 11 грудня      |   кации в строительстве (МНТКС) 

   1996 р.                       |   11 декабря 1996 г. 

                                 | 

 За прийняття проголосували:     | За принятие проголосовали: 

                                 | 

------------------------------------------------------------------- 

 Найменування | Найменування     | Наименование | Наименование 

 держави      | органу державно- | государства  | органа государст- 

              | го управління    |              | венного управле- 

              | будівництвом     |              | ния строительст- 

              |                  |              | вом 

------------------------------------------------------------------- 

 Республіка   | Міністерство     | Республика   | Министерство 

 Вірменія     | містобудування   | Армения      | градостроитель- 

              |                  |              | ства 

------------------------------------------------------------------- 

 Республіка   | Міністерство     | Республика   | Министерство ур- 

 Грузія       | урбанізації      | Грузия       | банизации и 

              | і будівництва    |              | строительства 

------------------------------------------------------------------- 

 Республіка   | Агенство будів-  | Республика   | Агентство строи- 

 Казахстан    | ництва і архі-   | Казахстан    | тельства и архи- 

              | тектурно-місто-  |              | тектурно-градо- 

              | будівельного     |              | строительного 

              | контролю         |              | контроля 

              | Міністерство     |              | Министерства 

              | економіки і      |              | экономики и 

              | торгівлі         |              | торговли 

------------------------------------------------------------------- 

 Киргизька    | Мінархбуд        | Кыргызская   | Минархстрой 

 Республіка   |                  | Республика   | 

------------------------------------------------------------------- 
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 Республіка   | Міністерство те- | Республика   | Министерство тер- 

 Молдова      | риторіального    | Молдова      | риториального 

              | розвитку, будів- |              | развития, строи- 

              | ництва і кому-   |              | тельства и комму- 

              | нального госпо-  |              | нального хозяй- 

              | дарства          |              | ства 

------------------------------------------------------------------ 

 Російська    | Мінбуд           | Российская   | Минстрой 

 Федерація    |                  | Федерация    | 

------------------------------------------------------------------ 

 Республіка   | Держкомархітект- | Республика   | Госкомархитек- 

 Узбекистан   | буд              | Узбекистан   | строй 

------------------------------------------------------------------ 

 Україна      | Держбуд          | Украина      | Госстрой 

------------------------------------------------------------------ 

                                 | 

 3.ЗАТВЕРДЖЕНИЙ                  | 3 ВЗАМЕН 

                                 | 

   Наказом Держбуду Украши від   |   ГОСТ 26798.0-85. 

   11 травня 1999 р.   117 та    | 

   ВВЕДЕНИЙ НА ЗАМ1НУ            |   ГОСТ 26798.2-85 

   ГОСТ 26798.0-85... ГОСТ       | 

   26798.2-85 наказом Держбуду   | 

   України від 13.10.99 р.       | 

     248                         | 
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             ЗМІСТ                        СОДЕРЖАНИЕ 

===============================   ================================ 

 

1 Галузь використання  ......  1 |1 Область применения .......   1 

                                 | 

2 Нормативні посилання .....   1 |2 Нормативные ссылки .......   1 

                                 | 

3 Загальні положения .......   2 |3 Общие положения ..........   2 

                                 | 

4 Визначення тонкості            |4 Определение тонкости 

  помелу ...................   8 |  помола ...................   8 

                                 | 

5 Визначення                     |5 Определение 

  розтічності ..............   8 |  растекаемости ............   8 

                                 | 

6 Визначення густини             |6 Определение плотности 

  цементного тіста .........   9 |  цементного теста .........   9 

                                 | 

7 Визначення часу                |7 Определение времени 

  загуснення ...............  11 |  загустевания .............  11 

                                 | 

8 Визначення                     |8 Определение 

  водовідділення ...........  12 |  водоотделения ............  12 

                                 | 

9 Визначення міцності ......  13 |9 Определение прочности ....  13 

                                 | 

Додаток А                        |Приложение А 

                                 | 

  Вивір випробувального          |  Поверка испытательного 

  обладнання та засобів          |  оборудования и средств 

  вимірювань ...............  20 |  измерений ................  20 
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    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 ================================================================== 

      Будівельні матеріали 

 

      Цементы тампонажні. 

      Методи випробувань 

 

      Строительные материалы 

 

      Цементы тампонажные.                 ДСТУ Б В.2.7-86-99 

      Методы испытаний                     (ГОСТ 26798.1-96) 

 

      Вuilding materiаls 

 

      OiІ-wrІІІ сеmепt. 

      Теst methоds 

 __________________________________________________________________ 

            Чинний від 2000-01-01|       Дата введения 1998-10-01 

                       ----------|                     ----------- 

                                 | 

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ       |     1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

                                 | 

     Даний стандарт  поширюється |     Настоящий стандарт распрос- 

на усі тампонажні цементи (далі -|траняется на все тампонажные це- 

цементи), крім цементів типів 1-G|менты (далее -  цементы),  кроме 

і І-Н, I встановлює методи  вип- |цементов типов І-G и І-Н, и  ус- 

робувань для визначення:         |танавливает методы испытаний 

                                 |для определения: 

                                 | 

     - тонкості помелу;          |     - тонкости помола; 

                                 | 

     - розтічності;              |     - растекаемости; 

                                 | 

     - густини цементного тіста; |     - плотности цементного теста; 

                                 | 

     - часу загуснення;          |     - времени загустевания; 

                                 | 

     - водовідділення;           |     - водоотделения; 

                                 | 

     - міцності.                 |     - прочности. 

                                 | 

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ      |     2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

                                 | 

     У даному стандарті викорис- |     В настоящем стандарте испо- 

тані посилання  на  такі  норма- |льзованы ссылки на следующие но- 

тивні документа:                 |рмативные документы: 

 

 ГОСТ 166-89   |Штангенциркули. Технические условия 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 310.2-76 |Цементы. Методы определения тонкости помола 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 310.3-76 |Цементы. Методы определения нормальной густоты, 

               |сроков схватывания и равномерности изменения 

               |обЪема 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 310.4-81 |Цементы. Методы определения прочности при изгибе 

               |и сжатии 

------------------------------------------------------------------ 

Видання офіційне                  Издание официальное 
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 ГОСТ 427-75   |Линеики измерительные металлические. 

               |Технические условия 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 1770-74  |Посуда мерная лабораторная стеклянная. 

               |Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. 

               |Технические условия 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 2874-82  |Вода питьевая. Гигиенические требования и 

               |контроль за качеством 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 6613-86  |Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. 

               |Технические условия 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 24104-88 |Весы лабораторные общего назначения и образцовые. 

               |Общие технические условия 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 28840-90 |Машины для испытания материалов на растяжение, 

               |сжатие и изгиб. Общие технические требования 

------------------------------------------------------------------ 

 ГОСТ 29227-91 |Посуда лабораторная стеклянная. 

               |Пипетки градуированные. Часть 1. 

               |Общие требования 

 

------------------------------------------------------------------ 

ДСТУ Б В.2.7-88-99 Портландце-   |ГОСТ 1581-96  Портландцементы 

(ГОСТ 1581-96)     менти тампо-  |              тампонажные. 

                   нажні.        |              Технические 

                   Технічні      |              условия 

                   умови         | 

----------------------------------------------------------------- 

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи.      |ГОСТ 30515-97 Цементы. 

                   Відбір і під- |              Общие технические 

                   готовка проб  |              условия 

 

 

     3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ        |     3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                 | 

     3.1 Випробування слід  про- |     3.1 Испытания следует  про- 

вадити в приміщеннях з  темпера- |водить в помещениях с температу- 

турою повітря (20+-2) град.С і   |рой воздуха (20+-2) град.С и от- 

відносною вологістю не менше     |носительной влажностью не  менее 

50 %.                            |50 %. 

                                 | 

     Температура і вологість по- |     Температура   и   влажность 

вітря приміщення повинні щоденно |воздуха помещения должны ежедне- 

відмічатись у робочому журналі.  |вно отмечаться в рабочем  журна- 

                                 |ле. 

                                 | 

     3.2 Вібір проб виконують за |     3.2  Отбор  проб  выполняют 

ДСТУ Б В.2.7-44.                 |по ГОСТ 30515. 

                                 | 

     3.3 У робочому журналі  за- |     3.3 В рабочем  журнале  за- 

писують вид і стан тари, у якій  |писывают вид и  состояние  тары, 

доставлена проба.                |в которой доставлена проба. 

                                 | 

     3.4 Проби цементу до випро- |     3.4 Пробы цемента до  испы- 

бування зберігають у сухому при- |тания хранят в  сухом  помещении 

міщенні при відносній вологості  |при относительной  влажности  не 

не більше 50 %.                  |более 50 %. 
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     3.5 Перед випробуванням ко- |     3.5 Перед  испытанием  каж- 

жну пробу цементу просівають че- |дую пробу цемента просеивают че- 

рез сито з сіткою   09  за  ГОСТ |рез сито с сеткой   09  по  ГОСТ 

6613. Залишок на ситі зважують і |6613. Остаток на сите взвешивают 

відкидають. Масу залишку у від-  |и отбрасывают. Массу  остатка  в 

сотках, а також його характерис- |процентах, а также его  характе- 

тику (наявність комків, кусків   |ристику (наличие комков,  кусков 

дерева, металу та ін.) заносять  |дерева, металла и  пр.)  заносят 

у робочий журнал. Після просію-  |в рабочий журнал. После  просеи- 

вання пробу цементу перемішують. |вания пробу цемента  перемешива- 

                                 |ют. 

                                 | 

     3.6 Для приготування цемен- |     3.6 Для  приготовления  це- 

тного тіста і зберігання зраз-   |ментного теста и хранения образ- 

ків застосовують звичайну питну  |цов применяют  обычную  питьевую 

воду за ГОСТ 2874.               |воду по ГОСТ 2874. 

                                 | 

     Посуд  для відважування і   |     Сосуд  для  отвешивания   и 

відмірювання води тарують у      |отмеривания воды тарируют в смо- 

змоченому стані.                 |ченном состоянии. 

                                 | 

     3.7 Перед випробуванням це- |     3.7  Перед  испытанием  це- 

мент і воду витримують до  прий- |мент и воду выдерживают до  при- 

няття ними температури приміщен- |нятия  ими  температуры  помеще- 

ня.                              |ния. 

                                 | 

     3.8  Температура у камері   |     3.8  Температура  в  камере 

(шафі) вологого зберігання пови- |(шкафу) влажного хранения должна 

нна бути (20+-1) град.С,  від-   |быть (20+-1) град.С, относитель- 

носна вологість - не менше 90 %. |ная влажность не менее 90 %. 

                                 | 

     Температура і вологість по- |     Температура   и   влажность 

вітря у камері (шафі) повинні що-|воздуха в камере (шкафу)  должны 

денно відмічатись у робочому     |ежедневно отмечаться  в  рабочем 

журналі.                         |журнале. 

                                 | 

     3.9 Цемент зважують з по-   |     3.9  Цемент  взвешивают   с 

хибкою +-1 г,  воду  зважують    |погрешностью +- 1 г, воду  взве- 

або відміряють з похибкою +-1 г  |шивают или отмеряют с погрешнос- 

або +-1 мл відповідно.           |тью +- 1 г или +- 1 мл  соответ- 

                                 |ственно. 

                                 | 

     3.10  Засоби  контролю, які |     3.10   Средства   контроля, 

застосовують при випробуваннях,  |применяемые при испытаниях, дол- 

повинні бути виготовлені з ма-   |жны быть изготовлены из материа- 

теріалу, що не реагують з  це-   |лов, не реагирующих  с  цемен- 

ментом.                          |том. 

                                 | 

     Застосування алюмінієвих та |     Применение  алюминиевых   и 

оцинкованих форм, чаш, лопаток і |оцинкованных форм, чаш,  лопа- 

т.ін. не допускаєтся.            |ток и т.п. не допускается. 

                                 | 

     3.11 Засоби  контролю, які  |     3.11   Средства   контроля, 

застосовують при  випробуваннях, |применяемые при испытаниях, дол- 

повинні бути вадкалібровані від- |жны быть откалиброваны в соотве- 

повідно до вимог данного стан-   |тствии с требованиями настоящего 

дарту і вивірені за строками,    |стандарта и  поверены  в  сроки, 

встановленими в додатку А.       |установленные в приложении А. 
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     3.12 Випробуванння  цементу |     3.12 Испытания  цемента  по 

за усіма показниками, крім  тон- |всем показателям, кроме тонко- 

кості помелу, проводять на цеме- |сти помола, проводят  на  цемен- 

нтному тісті при співвідношенні  |тном тесте при соотношении цеме- 

цементу і води, наведеному у та- |нта и воды, приведенном в табли- 

блиці 1.                         |це 1. 

                                 | 

     3.13 Приготування цементно- |     3.13  Приготовление  цемен- 

го тіста.                        |тного теста 

                                 | 

     3.13.1 Засоби контролю      |     3.13.1 Средства контроля 

                                 | 

     Ваги лабораторні за ГОСТ    |     Весы лабораторные  по  ГОСТ 

24104.                           |24104. 

                                 | 

     Чаша для замішування і  ло- |     Чаша для затворения и лопа- 

патка для перемішування за  ГОСТ |тка для перемешивания по  ГОСТ 

310.3.                           |310.3. 

                                 | 

     Змішувач лопатевий зі швид- |     Смеситель лопастной со ско- 

кістю  обертання   лопатевого    |ростью вращения лопастного ус- 

пристрою (1500 +- 100) об/хв;    |тройства (1500 +-100) об/мин; 

об'єм розчину, який перемішують, |обЪем перемешиваемого раствора 

у стакані циліндричної форми від |в стакане цилиндрической формы 

500 до 900 см3. Схема змішувача  |от 500 до 900 см3. Схема сме- 

наведена на рисунку 1. Допуска-  |сителя приведена на рисунке 1. 

 

 
              Змішувач лопатевий   Смеситель лопастной 

 

ється застосування змішувачів    |Допускается применение сме- 

іншої конструкції, що забез-     |сителей иной конструкции, 

печують одержання однорідного    |обеспечивающих получение одно- 

цементного тіста при часі пере-  |родного цементного теста при 

мішування (180 +- 5) с і         |времени перемешивания (180+-5) 

ідентичності результатів випро-  |с и идентичности результатов 

бувань.                          |испытаний. 

 

     3.13.2 Порядок приготування |     3.13.2 Порядок  приготовле- 

цементного тіста.                |ния цементного теста 

                                 | 

     3.13.2.1   Пробу    цемента |     3.13.2.1 Пробу цемента под- 

підготовляють за 3.5.            |готавливают по 3.5. 

                                 | 

     3.13.2.2 Маса проби цементу |     3.13.2.2 Масса пробы цемен- 

і води,  яю  використовують  при |та и воды, используемых при при- 

приготуванні  цементного тіста   |готовлении цементного теста  для 

для  кожного  виду  випробувань, |каждого вида  испытания,  должны 

повинні відповідати значенням,   |соответствовать значениям,  ука- 

вказаним у таблиці 1.            |занным в таблице 1. 
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 Таблиця 

            1 

 Таблица 

------------------------------------------------------------------- 

|        | Водоце- |      |Маса проби цементу,г,для одного        | 

| Тип    | ментне  |Маса  | змішування при визначенні             | 

|цементу | відно-  |води  |Масса пробы цемента, г, для одного     | 

| Тип    | шення   |m ,г  |затворения при определении             | 

|цемента |  В/Ц    | в    |---------------------------------------| 

|        | Водоце- |Масса |розтічності,  |часу за-  |міцності     | 

|        | ментное |воды  |густини це-   |гуснення, |зразків-     | 

|        | отноше- |m ,г  |ментного      |водовідді-|балочок      | 

|        | ние     | в    |тіста, міц-   | лення    |розміром     | 

|        |  В/Ц    |      |ності зраз-   |времени   |40мм х 40мм х| 

|        |         |      |ків-балочок   |загустева-| х 160мм     | 

|        |         |      |розміром      |ния, водо-|прочности    | 

|        |         |      |20мм х 20мм х |отделения |образцов-    | 

|        |         |      | х 100мм      |          |балочек      | 

|        |         |      |растекаемости,|          |размером     | 

|        |         |      |плотности це- |          |40мм х 40мм х| 

|        |         |      |ментного теста|          |   х 160 мм  | 

|        |         |      |прочности об- |          |             | 

|        |         |      |разцов-балочек|          |             | 

|        |         |      |размером      |          |             | 

|        |         |      |20мм х 20мм х |          |             | 

|        |         |      |  х 100мм     |          |             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| І,ІІ   |         |  350 |             700         |      -      | 

|        |  0,50   |----------------------------------------------| 

|        |         |  600 |              -          |    1200     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|    Пол |0,60-1,30|      |           300-500       |   600-800   | 

|ІІІ-    |         |      |                         |             | 

|    Об  |         |      |                         |             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|    Пов |0,30-0,40|      |             800         |    1600     | 

|ІІІ-    |         |      |                         |             | 

|    Ут  |         |      |                         |             | 

------------------------------------------------------------------- 

Примітка 1. Допускаться ви-      |Примечание  1.  Допускается 

значати розтічність і густину у  |определять растекаемость и плот- 

пробах цементного тіста, які при-|ность в пробах  цементного  тес- 

готовлені  для  визначення  часу |та, приготовленных ддя определе- 

загуснення і водовідділення або  |ния времени загустевания и водо- 

міцності.                        |отделения или прочности. 

                                 | 

Примітка 2.  Величину  В/Ц для   |Примечание 2. Величину  В/Ц для 

цементу типу  III  відбирають    |цемента типа  III  подбирают по 

за розтічністю цементного тіста, |растекаемости  цементного теста, 

яка повинна бути не менше 180 і  |которая должна быть не менее 

не більше 220 мм.                |180 и не более 220 мм. 

                                 | 
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     3.13.2.3 Цемент і воду  для |     3.13.2.3 Цемент и воду  для 

конкретного виду цементу і  виду |конкретного типа цемента и  вида 

випробування    у     кількості, |испытания в количестве,  указан- 

вказаній у таблиці, розміщують у |ном в таблице 1, помещают в ста- 

стакані лопатевого  змішувача  і |кан лопастного смесителя и пере- 

перемішують протягом  (180+-  5) |мешивают в течение  (180+-5)  с. 

с.   Цементне   тісто    готують |Цементное тесто готовят в  соот- 

відповідно   до   інструкції,яка |ветствии с инструкцией, прилага- 

додається до змішувача.          |емой к смесителю. 

                                 | 

     3.13.2.4  Допускається   до |     3.13.2.4   Допускается   до 

01.01.2001 року  за  відсутності |01.01.2001 года  при  отсутствии 

змішувача   готувати    цементне |смесителя готовить цементное те- 

тісто вручну.                    |сто вручную. 

                                 | 

     При  ручному   приготуванні |     При  ручном   приготовлении 

цемент висипають у чашку,  попе- |цемент высыпают в чашу,  предва- 

редньо протерту  вологою  ткани- |рительно протертую влажной  тка- 

ною. Потім роблять у цементі по- |нью. Затем делают в цементе  уг- 

глиблення,  у  яке  вливають  за |лубление, в  которое  вливают  в 

один раз воду. Поглиблення заси- |один прием воду. Углубление  за- 

пають  цементом  і  через  30  с |сыпают цементом и через 30 с по- 

після приливання  води  спочатку |сле прилипания воды сначала  ос- 

обережно  перемішують,  а  потім |торожно  перемешивают,  а  затем 

енергійно розтирають тісто лопа- |энергично растирают тесто лопат- 

ткою.                            |кой. 

                                 | 

     Для    всіх    тампонтажних |     Для всех  тампонажных  цем- 

цементів,     за     виключенням |ментов, за исключением гидрофоби- 

гідрофобізованих,     тривалість |зированных, продолжительность 

перемішування і розтирання з мо- |перемешивания и растирания  с 

менту приливання води  становить |момента приливания воды  состав- 

(180+-10)         с;         для |ляет (180+-10) с; для  гидрофоби- 

гідрофобізованих   цементів    - |зированных цементов - 300+-10)с. 

(300+-10) с.                     | 

                                 | 

     3.14 Режим випробувань      |     3.14 Режим испытаний 

                                 | 

     3.14.1 Для усіх  типів  це- |     3.14.1 Для всех типов цеме- 

менту, в залежності від темпера- |нта, в зависимости от темпера- 

тури застосування, режим  випро- |туры применения, режим испытаний 

бувань для визначення  часу  за- |для определения времени загусте- 

гуснення і режим тверднення  для |вания и режим твердения для  оп- 

визначення мщності при вигині  і |ределения прочности при изгибе и 

стисканні  повинен   відповідати |сжатии должен соответствовать 

вимогам, вказаним у таблиці 2.   |требованиям,  указанным  в  таб- 

                                 |лице 2. 
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Таблиця 

            2 

Таблица 

-------------------------------------------------------------------- 

|            |                         |Режимний тиск,|Час досяг-  | 

|Температура |                         |   МПа        |нення       | 

|застосуван- |                         |  Режимное    |режимних    | 

|ня цементу, |  Температура, град.С    |  давление,   |парамет-    | 

|град.С      |                         |   МПа        |рів, хв.    | 

|Температура |                         |              |Время дос-  | 

|применения  |                         |              |тижения     | 

|цемента,    |                         |              |режимных    | 

|град.С      |                         |              |парамет-    | 

|            |                         |              |ров,мин.    | 

|            |-----------------------------------------------------| 

|            | попередньо-|   режимна  |      |гран.  |      |гран.| 

|            | го прогріву|  режимная  |номін.|від-   |номін.|від- | 

|            | предвари-  |            |номин.|хил.   |номин.|хил. | 

|            | тельного   |            |      |пред.  |      |пред.| 

|            | прогрева   |            |      |откл.  |      |откл.| 

|            |-------------------------|      |       |      |     | 

|            |      |гран.|      |гран.|      |       |      |     | 

|            |номін.|від- |номін.|від- |      |       |      |     | 

|            |номин.|хил. |номин.|хил. |      |       |      |     | 

|            |      |пред.|      |пред.|      |       |      |     | 

|            |      |откл.|      |откл.|      |       |      |     | 

|            |      |     |      |     |      |       |      |     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Низька і    |      |     |      |     |Атмосферний   |      |     | 

|нормальна   |  22  |+-2  |  22  | +-2 |              |  -   |  -  | 

|Низкая и    |      |     |      |     |Атмосферный   |      |     | 

|нормальная  |      |     |      |     |              |      |     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Помірна     |      |     |      |     |Атмосферний   |      |     | 

|            |  30  |+-3  |  75  | +-3 |              |  22  | +-3 | 

|Умеренная   |      |     |      |     |Атмосферное   |      |     | 

|            |      |     |      |     |              |      |     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Підвищена   |      |     |      |     |      |       |      |     | 

|            |  75  |+-3  | 120  | +-5 |  40  |  +-6  |  25  | +-3 | 

|Повышенная  |      |     |      |     |      |       |      |     | 

-------------------------------------------------------------------- 

 

     3.14.2 При виході на  режим |     3.14.2 При выходе на  режим 

випробування температура і  тиск |испытания температура и давление 

у відповідних установках повинні |в соответствующих установках до- 

підвищуватись синхронно.         |лжны повышаться синхронно. 

                                 | 

     3.14.3 Допускається з  ура- |     3.14.3 Допускается  с  уче- 

хуванням особливих умов свердло- |том особых условий скважин  наз- 

вин призначати у нормативних до- |начать в нормативных  документах 

кументах на спеціальні види там- |на специальные виды  тампонажных 

понажних цементів режим випробу- |цементов режим испытаний,  отли- 

вань,  який  відрізняється   від |чающийся от указанного в таблице 

вказаного у таблиці 2.           |2. 
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     4 ВИЗНАЧЕННЯ ТОНКОСТІ       |     4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНКОСТИ 

       ПОМЕЛУ                    |       ПОМОЛА 

                                 | 

     Тонкість  помелу  цементів  |     Тонкость помола  цементов 

визначають за ГОСТ 310.2.        |определяют по ГОСТ 310.2. 

                                 | 

                                 | 

     5 ВИЗНАЧЕННЯ                |     5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

       РОЗТІЧНОСТІ               |       РАСТЕКАЕМОСТИ 

                                 | 

     5.1 Засоби контролю         |     5.1 Средства контроля 

                                 | 

     Засоби контролю для  приго- |     Средства контроля для  при- 

тування  цементного   тіста   за |готовления цементного  теста  по 

3.13.1.                          |3.13.1. 

                                 | 

     Форма-конус ( рисунок 2 )   |    Форма-конус ( рисунок 2 ) 

 

 
                            Форма - конус 

 

     Вимірювальний       столик, |     Измерительный  столик,  ус- 

встановлений  горизонтально   за |тановленный   горизонтально   но 

ватерпасом, споряджений  шкалою, |уровню,  снабженный  шкалой, 

яка  являє  собою   концентричні |представляющей собой  концентри- 

окружності     з     мінімальним |ческие окружности с  минимальным 

діаметром 70 і  максимальним  не |диаметром 70 и  максимальным  не 

менше 250 мм. Ціна поділки шкали |менее 250 мм. Цена деления шкалы 

повинна бути  не  більше  5  мм. |должна быть не более 5 мм.  Сто- 

Столик  повинен  бути   покритий |лик должен быть покрыт стеклом. 

склом.                           | 

                                 | 

     Лінійка за ГОСТ 427.        |     Линейка но ГОСТ 427. 

                                 | 

     Штангенциркуль за ГОСТ 166. |     Штангенциркуль по ГОСТ 166. 

                                 | 

     5.2 Піготовка і  проведения |     5.2 Подготовка и проведение 

випробування                     |испытания 

                                 | 

     5.2.1 Форму-конус  встанов- |     5.2.1 Форму-конус  устанав- 

люють   на   скло    у    центрі |ливают на стекло в центре  изме- 

вимірювального столика таким чи- |рительного столика таким обра- 

ном,  щоб  внутрішня  окружність |зом, чтобы внутренняя окружность 

форми  співпадала  з  початковою |формы совпадала с начальной  ок- 

окружністю    шкали     столика. |ружностью шкалы столика. Внутре- 

Внутрішню поверхню конуса і скло |ннюю поверхность конуса и сте- 

перед  випробуванням  протирають |кло перед  испытанием  протирают 

вологою тканиною.                |влажной тканью. 

                                 | 

     5.2.2 Цементне тісто  готу- |     5.2.2 Цементное тесто гото- 

ють за 3.13.2.                   |вят по 3.13.2. 
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     5.2.3 Заповнюють  цементним |     5.2.3  Заполняют  цементным 

тістом форму-конус до  верхнього |тестом форму-конус  до  верхнего 

торця. Інтервал часу від моменту |торца. Интервал времени от моме- 

закінчення перемішування  цемен- |нта окончания перемешивания  це- 

тного тіста до початку заповнен- |ментного теста до начала  запол- 

ня ним форми-конуса  не  повинен |нения им формы-конуса не  должен 

бути   більше   5    с.    Після |быть более 5 с. По окончании за- 

закінчення заповнення  форми-ко- |полнения  формы-конуса   избыток 

нуса  надлишок  тіста  видаляють |теста удаляют ножом, расположен- 

ножем, розташованим під  невели- |ным под небольшим углом к торце- 

ким кутом до торцевої  поверхні. |вой поверхности. Затем форму-ко- 

Потім     форму-конус      різко |нус резко поднимают в вертикаль- 

піднімають у вертикальному  нап- |ном направлении. 

рямку.                           | 

                                 | 

     5.2.4 Діаметр розпливу  це- |     5.2.4 Диаметр расплыва  це- 

ментного     тіста     вимірюють |ментного теста измеряют линейкой 

лінійкою або  штангенциркулем  у |или штангенциркулем в двух взаи- 

двох  взаємно   перпендикулярних |мно перпендикулярных направлени- 

напрямках, результат  округлюють |ях,  результат  округляют  до  1 

до 1 мм.                         |мм. 

                                 | 

                                 | 

     5.2.5 За розтічність прийма-|     5.2.5 За растекаемость при- 

ють середньоарифметичне значения |нимают  среднеарифметическое 

результата   двох    вимірювань, |значение результатов двух  изме- 

розбіжність м1ж якими не  повинна|рений, расхождение между которы- 

бути більше 10 мм.               |ми не должно быть более 10 мм. 

                                 | 

     Якшо для цементів типу  ІІІ |     Если для цементов типа  III 

розтічність  буде  менше 180 або |растекаемость  получится   менее 

більше 220  мм,  то  випробування|180 или более 220 мм, то испыта- 

повторюють, відповідно збільшуючи|ние  повторяют,   соответственно 

або зменшуючи В/Ц, до одержання  |увеличив или уменьшив В/Ц,  до 

цементного тіста  з  розпливом   |получения цементного теста с ра- 

конусу в межах 180-220 мм.Значе- |сплывом  конуса  в  пределах 

ния В/Ц, при якому досягнута за- |180-220 мм.  Значение  В/Ц,  при 

дана розтічність,відмічають у жу-|котором достигнута заданная рас- 

рналі і використовують при  нас- |текаемость, отмечают в журнале 

тупних випробуваннях.            |и используют при последующих ис- 

                                 |пытаниях. 

                                 | 

      6 ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ       |     6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ 

        ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА         |       ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА 

                                 | 

      6.1 Засоби контролю        |     6.1 Средства контроля 

                                 | 

     Засоби контролю для  нриго- |     Средства контроля для  при- 

тування цементного  тіста  за    |готовления цементного  теста  по 

3.13.1,                          |3.13.1. 

                                 | 

     Пікнометр  місткістю        |     Пикнометр      вместимостью 

(100+-5) см3 (рисунок 3).  Перед |(100+-5) см3 (рисунок  3).  Перед 

проведенням випробувань пікно-   |проведением испытаний  пикнометр 

метр повинен бути відкаліброва-  |должен быть откалиброван. 

ний.                             | 

 

 
                              Пикнометр 
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     Ваги з похибкою не більше   |     Весы с погрешностью не  бо- 

+-0,01 г.                        |лее +- 0,01 г. 

                                 | 

     6.2 Підготовка і проведения |     6.2 Подготовка и проведение 

випробування                     |испытания 

                                 | 

     6.2.1 Визначають масу  чис- |     6.2.1 Определяют массу чис- 

того сухого пікнометра.          |того сухого пикнометра. 

                                 | 

     6.2.2 Цементне тісто  готу- |     6.2.2 Цементное тесто гото- 

ють за 3.13.2.                   |вят по 3.13.2. 

                                 | 

     6.2.3 Заповнюють  цементним |     6.2.3  Заполняют  цементным 

тістом  пікнометр  і  закрнвають |тестом пикнометр  и  закрывают 

його кришкою, при цьому цементне |его крышкой, при этом  цементное 

тісто повинно заповнити канал  у |тесто должно заполнить  канал  в 

кришці   пікнометра.    Надлишок |крышке пикнометра. Избыток  тес- 

тіста, що виступив  з  отвору  у |та, выступивший из отверстия в 

кришці, видаляють вологою ткани- |крышке, удаляют влажной тканью. 

ною.                             | 

                                 | 

     6.2.4 Визначають масу пікно-|     6.2.4 Определяют массу пик- 

метра.   заповненого   цементним |нометра, заполненного  цементным 

тістом.                          |тестом. 

                                 | 

     6.3 Обробка результатов     |     6.3 Обработка результатов 

                                 | 

     Густину цементного тіста    |     Плотность цементного  теста 

Р                                |Р , 

 ц                               | ц 

г/см3, обчислюють за формулою    |г/см3, вычисляют по формуле 

 

                                     m  - m 

                                      2    1 

                              Р = -------------- ,       ( 1 ) 

                               ц        V 

 

 

де m  - маса порожнього пікно-   |где m   - масса пустого пикно- 

    1                            |     1 

        метра, г;                |          метра, г; 

                                 | 

   m  - маса пікнометра з це-    |    m   - масса пикнометра с це- 

    2                            |     2 

        ментним тістом, г;       |          ментным тестом, г; 

                                 | 

   V  - місткість пікнометра,    |    V  -  вместимость  пикномет- 

        см3.                     |          ра, см3. 

                                 | 

     Результат обчислення округ- |     Результат  вычисления   ок- 

люють до 0,01 г/см3.             |ругляют до 0,01 г/см3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.11 

 

     7 ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ           |     7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

       ЗАГУСНЕННЯ                |       ЗАГУСТЕВАНИЯ 

                                 | 

     7.1 Засоби контролю         |     7.1 Средства контроля 

                                 | 

     Засоби контролю для  приго- |     Средства контроля для  при- 

тування  цементного  тіста  за   |готовления цементного  теста  по 

3.13.1.                          |3.13.1. 

                                 | 

     Консистометр,  який  працює |     Консистометр,    работающий 

при атмосферному  тиску,  для    |при атмосферном давлении,  для 

випробування цементів, що призна-|испытания цементов, предназначе- 

чені для  низьких, нормальних і  |нных для  низких,  нормальных  и 

помірних температур.             |умеренных температур. 

                                 | 

     Консистометр,  який  працює |     Консистометр,    работающий 

при підвищеному тиску, для  вип- |при повышенном  давлении,  для 

робування      цементів,      що |испытания цементов, предназначе- 

призначені для підвищених темпе- |нных  для  повышенных   темпера- 

ратур. Допускається застосування |тур. Допускается применение дан- 

даного консистометра для  випро- |ного консистометра для испыта- 

бувань цементів,  що  призначені |ний цементов, предназначенных 

для   низьких,   нормальних    і |для низких, нормальных и умерен- 

помірних  температур,  який  ек- |ных температур, эксплуатируемого 

сплуатують у даному випадку  при |в данном случае при атмосферном 

атмосферному тиску.              |давлении. 

                                 | 

     Частота           обертання |     Частота вращения  консисто- 

консистометрів   новинна    бути |метров  должна  быть  (150+-5) 

(150+-5) об/хв.                  |об/мин. 

                                 | 

     Консистометри повинні  бути |     Консистометры  должны  быть 

вадкалібровані у відповідності з |откалиброваны в  соответствии  с 

інструкцією  до  приладу.  Схема |инструкцией к прибору. Схема из- 

вимірювального вузла консистоме- |мерительного узла  консистометра 

тра наведена на рисунку 4.       |приведена на рисунке 4. 

 

 
              Схема вимірюваль-     Схема измерительного узла 

       ного вузла консистометра           консистометра 

 

     7.2 Підготовка і  проведення|     7.2 Подготовка и проведение 

випробування                     |испытания 

                                 | 

     7.2.1 Цементне тісто  готу- |     7.2.1 Цементное тесто гото- 

ють за 3.13.2.                   |вят по 3.13.2. 

                                 | 

     7.2.2 Цементне тісто  зали- |     7.2.2 Цементное тесто зали- 

вають у стакан консистометра  до |вают в стакан  консистометра  до 

відмітки  на   його   внутрішній |отметки на его внутренней сторо- 

стороні.                         |не. 

                                 | 

     Випробування  проводять   у |     Испытание проводят в  соот- 

відповідності з  інструкцією  до |ветствии с инструкцией к  прибо- 

приладу. У залежності від темпе- |ру. В зависимости от температуры 

ратури застосування цементу  ре- |применения цемента режим испыта- 

жим випробування - відповідно до |ния - в соответствии с 3.14. 

3.14.                            | 
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     7.2.3   Час   від   початку |     7.2.3 Время от начала  зат- 

замішування цементу  до  моменту |ворения цемента до момента вклю- 

включения привода обертання ста- |чения привода  вращения  стакана 

кана  консистометра  не  повинен |консистометра не  должно  превы- 

перевищувати 10 хв.              |шать 10 мин. 

                                 | 

     7.2.4 Часом загуснення це-  |     7.2.4 Временем загустевания 

ментного тіста вважають час від  |цементного теста считают время 

початку замішування цементу во-  |от начала затворения цемента 

дою до моменту досягнення це-    |водой до момента достижения це- 

ментним тістом консистенції      |ментным тестом консистенции 30 

30 Вс.                           |Вс. 

                                 | 

     8 ВИЗНАЧЕННЯ                |     8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

       ВОДОВІДДІЛЕННЯ            |       ВОДООТДЕЛЕНИЯ 

                                 | 

     8.1 Засоби контролю         |     8.1 Средства контроля 

                                 | 

     Засоби контролю при виготов-|     Средства контроля для при- 

ленні цементного тіста за 3.13.1.|готовления цементного теста по 

                                 |3.13.1. 

                                 | 

     Мірні циліндри за ГОСТ 1770 |     Мерные цилиндры по ГОСТ 

місткістю 20 см3 з ціною поділки |1770 вместимостью 20 см3 с ценой 

не більше 0,2 см3 і 250 см3 з ви-|деления не более 0,2 см3 и 250 

сотою градуйованої частини не    |см3 с высотой градуированной 

менше 230 і не більше 250 мм.    |части не менее 230 и не более 

                                 |250 мм. 

                                 | 

     Піпетки за ГОСТ 29227.      |     Пипетки по ГОСТ 29227. 

                                 | 

     8.2 Підготовка і проведення |     8.2 Подготовка и проведение 

випробування.                    |испытания 

                                 | 

     8.2.1 Цементне тісто готують|     8.2.1 Цементное тесто гото- 

за 3.13.2.                       |вят по 3.13.2. 

                                 | 

     8.2.2 Цементне тісто залива-|     8.2.2 Цементное тесто зали- 

ють у два циліндри до відмітки   |вают в два цилиндра до отметки 

250 см3 у кожному і залишають для|250 см3 в каждом и оставляют для 

відстоювання. Протягом всього ча-|отстаивания. В течение всего 

су випробування циліндри повинні |времени испытания цилиндры долж- 

стояти нерухомо і не підлягати   |ны стоять неподвижно и не под- 

поштовхам.                       |вергаться толчкам. 

                                 | 

     8.2.3 Через 2  год  +-5  хв |     8.2.3 Через 2 ч  +-  5  мин 

воду,   яка   відокремилась   на |отделившуюся на поверхности  це- 

поверхні    цементного    тіста, |ментного теста воду отбирают пи- 

відбирають піпеткою у мірний ци- |петкой в мерный цилиндр  вмести- 

лпадр   місткістю   20   см3   і |мостью 20 см3 и  замеряют  обЪем 

заміряють   об'єм    води,    що |отделившейся воды в  каждом  ци- 

відокремилась,     у     кожному |линдре. 

циліндрі.                        | 
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     0б'єм       води,       яка |     ОбЪем   отделившейся   воды 

відокремилась (водовідділення) у |(водоотделение)  в   миллилитрах 

мілілітрах     реєструють      у |регистрируют в журнале. 

журналі.                         | 

                                 | 

     8.3 За водовідділення прий- |     8.3 За водоотделение прини- 

мають середньоарифметичне значе- |мают среднеарифметическое зна- 

ния результатов двох паралельних |чение   результатов   двух   па- 

визначень, розбіжність між якими |раллельных определений, расхож- 

не повинна бути більше 0,2 мл.   |дение между которыми не должно 

                                 |быть более 0,2 мл. 

                                 | 

     Результат обчислення округ- |     Результат вычисления округ- 

люють до 0,1 мл.                 |ляют до 0,1 мл. 

                                 | 

     9 ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ       |     9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ 

                                 | 

     9.1 Засоби контролю         |     9.1 Средства контроля 

                                 | 

     Засоби контролю для  приго- |     Средства контроля для  при- 

туваиня  цементного тіста за     |готовления цементного теста  по 

3.13.1.                          |3.13.1. 

                                 | 

     Форма розміром 40 мм  х  40 |     Форма размером 40 мм  х  40 

мм х  160  мм  для  виготовлення |мм х 260 мм для изготовления об- 

зразків-балочок при випробуванні |разцов-балочек при испытании це- 

цементів для низьких, нормальних |ментов для низких, нормальных  и 

і помірних  температур  за  ГОСТ |умеренных  температур  по   ГОСТ 

310.4.                           |310.4. 

                                 | 

     Форма розміром 20 мм  х  20 |     Форма размером 20 мм  х  20 

мм х  100  мм  для  виготовлення |мм х 100 мм для изготовления об- 

зразків-балочок при  випробуванні|разцов-балочек при  испытании 

цементів для підвищених темпера- |цементов для  повышенных  темпе- 

тур (рисунок 5).                 |ратур (рисунок 5). 

 

 

 
              Форма розміром            Форма размером 

           20мм х 20мм х 100мм        20мм х 20мм х 100мм 

 

     Прес  для  випробування  на |     Пресс для испытания на сжа- 

стискання за ГОСТ 310.4.         |тие но ГОСТ 310.4. 

                                 | 

     Пластини  для   передавання |     Пластины для передачи  наг- 

навантаження при випробувании на |рузки при испытании на  сжатие 

стискання половинок  зразків-ба- |половинок образцов-балочек раз- 

лочок розміром 20 мм х 20 мм х х |мером 20 мм х 20 мм х 100 мм 

100 мм (рисунок 6).              |(рисунок 6). 

 

 
          Пластина на випробу-          Пластина для испытания на 

     вання на стискання половинок           сжатие половинок 

      зразків-балочок розміром              образцов-балочек 

         20мм х 20мм х 100мм              20мм х 20мм х 100мм 

 

     Прилад для випробування  на |     Прибор для испытания на ра- 

розтягання      при       вигині |стяжение при изгибе образцов-ба- 

зразків-балочок розміром 40 мм х |лочек размером 40 мм х 40  мм  х 

40 мм х 160 мм за ГОСТ 310.4.    |160 мм по ГОСТ 310.4. 
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                                 | 

     Прилад для випробування  на |     Прибор для испытания на ра- 

розтягання      при       вигині |стяжение при изгибе образцов-ба- 

зразків-балочок розміром 20 мм х |лочек размером 20 мм х 20  мм  х 

20 мм х 100 мм. Допускається ви- |100 мм. Допускается использо- 

користовувати прилади  будь-якої |вать приборы любой  конструкции, 

конструкції,   що   забезпечують |обеспечивающие   возможность 

можливість прикладання  наванта- |приложения нагрузки по заданной 

ження за заданою схемою (рисунок |схеме  (рисунок  7)  со  средней 

7) з середньою швидкістю зроста- |скоростью  нарастания   нагрузки 

 

 
          Схема розташування              Схема расположения 

      зразка-балочки при випро-      образца-балочки при испытании 

 буванні на розтягання при вигині       на растяжение при изгибе 

 

ння навантаження (15+-2)  Н/с  і |(15+-2) Н/с и имеющие прибор, по- 

які мають прилад, шо доз-        |зволяющий измерять 

воляє  вимірювати  руйнівне      |разрушающую нагрузку с погреш- 

навантаження з похибкою не більше|ностью не боле  +- 1  %.  Твер- 

+-1 %. Твердість  поверхні опор і|дость поверхности  опор  и  наг- 

навантажувального елементу  при- |рузочного элемента прибора,  из- 

ладу, виготовлених зі сталі, по- |готовленных  из  стали,  должна 

винна бути не нижче 55 НRСэ.     |быть не ниже 55 НRСэ. 

                                 | 

     Шафа для  повітряно-волого- |     Шкаф для  воздушно-влажного 

го зберігання і ванна для  водя- |хранения  и  ванна  для  водного 

ного зберігання зразків за  ГОСТ |хранения   образцов   по    ГОСТ 

310.4.                           |310.4. 

                                 | 

     Водяний термостат для  вип- |     Водный термостат для  испы- 

робування зразків з цементу  для |тания образцов  из  цемента  для 

помірних     температур,      що |умеренных температур,  обеспечи- 

забезпечує підняття  температури |вающий  подЪем  температуры   со 

зі   швидкістю   не   менше    2 |скоростью не менее 2  град.С/мин 

град.С/хв  і  підтримку  заданої |и поддержание заданной  темпера- 

температури з похибкою не більше |туры  с  погрешностью  не  более 

+- 3 град.С.                     |+-3 град.С. 

                                 | 

     Автоклав  для  випробування |     Автоклав для испытания  об- 

зразків з цементу для підвищених |разцов из цемента для повышенных 

температур, що забезпечує:       |температур, обеспечивающий: 

                                 | 

     - максимальний діапазон     |     - максимальный диапазон 

       тисків і температур не    |       давлений и температур не 

       менше значень, вказаних у |       менее значений, указан- 

       таблиці 2;                |       ных в таблице 2; 

                                 | 

     - підняття температури у    |     - подЪем температуры в ав- 

       автоклаві зі швидкістю не |       токлаве со скоростью не 

       менше 2 град.С/хв;        |       менее 2 град.С/мин; 

                                 | 

     - похибка підтримки заданої |     - погрешность поддержания 

       температури не більше +-5 |       заданной температуры не 

       град.С;                   |       более +- 5 град.С; 

                                 | 

     - рівномірне підняття тиску |     - равномерный подЪем давле- 

       у процесі виходу на режим |       ния в процессе выхода на 

       випробувань;              |       режим испытаний; 
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     - похибка підтримки задано- |     - погрешность поддержания 

       го тиску не більше +-15 %.|       заданного давления не 

                                 |       более +- 15 %. 

                                 | 

     9.2 Подготовка і проведення |     9.2 Подготовка и проведение 

випробування  при   атмосферному |испытания при атмосферном давле- 

тиску                            |нии 

                                 | 

     9.2.1 Цементне т1сто  готу- |     9.2.1 Цементное тесто гото- 

ють за 3.13.2.                   |вят по  3.13.2. 

                                 | 

     При застосуванні  змішувача |     При  применении   смесителя 

цементне тісто  готують  за  два |цементное тесто  готовят  в  два 

прийоми       з        наступним |приема с последующим перемешива- 

перемішуванням  обох  порцій   у |нием обеих порций в чаше вручную 

чашщі  вручну  протягом  1   хв. |в течение 1 мин. Интервал  между 

інтервал між нриготуванням  обох |приготовлением обеих порций  це- 

порцій цементного тіста не пови- |ментного теста не должен  превы- 

нен перевищувати 5 хв.  Цементне |шать 5 мин. Цементное тесто  при 

тісто  при  приготуванні  вручну |приготовлении вручную готовят  в 

готують за один прийом.          |один прием. 

                                 | 

     9.2.2  Форми,  підготовлені |     9.2.2  Формы,  подготовлен- 

за ГОСТ 310.4, наповнюють цемен- |ные по ГОСТ 310.4, наполняют це- 

тним тістом за два  прийоми  при |ментным тестом в два приема  при 

безперервному            ручному |непрерывном  ручном  перемешива- 

перемішуванні його у чаші. Через |нии его в чаше. Через 1 ч  после 

1 год після наповнення форми на- |наполнения формы избыток  цемен- 

длишок цементного тіста зрізають |тного теста срезают  ножом  вро- 

ножем врівень з краями форми.    |вень с краями формы. 

                                 | 

     Для  кожного  встановленого |     Для каждого  установленного 

терміну випробування  виготовля- |срока испытания изготавливают по 

ють по три зразки-балочки  (одна |три образца-балочки  (одна  фор- 

форма).                          |ма). 

                                 | 

     9.2.3 Форми із  зразками  з |     9.2.3 Формы с образцами  из 

цементу для низьких і нормальних |цемента для низких и  нормальных 

температур  розмішують  у   шафі |температур помещают в шкаф  воз- 

повітряно-вологого   зберігання. |душно-влажного  хранения.  Через 

Через (24+-1) год з моменту  ви- |(24+-1) ч с момента изготовления 

готовлення зразки виймають з ша- |образцы вынимают из шкафа, осто- 

фи, обережно розформовують, мар- |рожно расформовывают,  маркируют 

кують і розміщують у ванні з во- |и помещают в ванну с водой, тем- 

дою,  температура  якої  (20+-2) |пература которой (20+-2) град.С, 

град.С, де зберігають до  прове- |где хранят до проведения испыта- 

дення випробувань.               |ний. 

                                 | 

                                 | 

     9.2.4 Форми із  зразками  з |     9.2.4 Формы с образцами  из 

цементу для помірних  температур |цемента для умеренных температур 

покривають скляною або металевою |покрывают стеклянной или  метал- 

пластиною   і    розміщують    у |лической пластинкой и помещают в 

термостаті, температура  води  у |термостат,  температура  воды  в 

якому відповідає температурі по- |котором соответствует температу- 

переднього прогріву за  таблицею |ре предварительного прогрева  по 

2. Через (24+-1) год зразки вий- |таблице 2. Через (24+-1) ч обра- 

мають з термостата,  розформову- |зцы вынимают из термостата, рас- 

ють і маркують.                  |формовывают и маркируют. 
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     Зразки з цементу, для  яких |     Образцы  из  цемента,   для 

нормативним документом  встанов- |которых  нормативным  документом 

лено термін випробувань - 1  до- |установлен срок  испытаний  -  1 

ба, охолоджують у ванні з  водою |сут, охлаждают в ванне  с  водой 

при температурі  (20+-2)  град.С |при температуре (20+-2) град.С в 

протягом 1 год 30 хв.            |течение 1 ч 30 мин. 

                                 | 

     Зразки з цементу, для  яких |     Образцы  из  цемента,   для 

нормативним документом  встанов- |которых  нормативным  документом 

лено термін випробувань - 2  до- |установлен срок  испытаний  -  2 

би,  після  розформування   знов |сут, после расформовки снова по- 

розміщують   у   термостаті    і |мещают в термостат  и  хранят  в 

зберігають у ньому до проведення |нем до проведения испытаний. Пе- 

випробувань. Перед випробуванням |ред испытанием образцы извлекают 

зразки виймають з  термостата  і |из термостата и охлаждают в ван- 

охолоджують у ванні з водою  при |не  с  водой   при   температуре 

температурі (20+-2) град.С  про- |(20+-2) град.С в течение 1 ч  30 

тягом 1 год 30 хв.               |мин. 

                                 | 

     9.2.5   Після    закінчення |     9.2.5  По  истечении  срока 

терміну зберігання за 9.2.3  або |хранения по 9.2.3 или охлаждения 

охолодження за 9.2.4 зразки вий- |по 9.2.4 образцы вынимают из во- 

мають з води і  не  пізніше  ніж |ды и не позднее чем через 30 мин 

через 30 хв випробовують за  9.4 |испытывают по 9.4 и 9.6. 

і 9.6.                           | 

                                 | 

     Безпосередньо перед  випро- |     Непосредственно перед испы- 

буваниям з поверхні зразків вида-|танием  с  поверхности  образцов 

ляють краплі води.               |удаляют капли воды. 

                                 | 

     9.3 Підготовка і  проведен- |     9.3 Подготовка и проведение 

ня випробування при  підвищеному |испытания при повышенном  давле- 

тиску                            |нии 

                                 | 

     9.3.1   Для    виготовлення |     9.3.1 Для изготовления  об- 

зразків з цементу для підвищених |разцов из цемента для повышенных 

температур  використовують   дві |температур используют две  формы 

форми розміром 20 мм х 20  мм  х |размером 20 мм х 20 мм х 100 мм. 

100 мм. Перед наповненням цемен- |Перед наполнением цементным тес- 

тним тістом  внутрішні  поверхні |том внутренние поверхности  форм 

форм змазують машинним мастилом, |смазывают машинным маслом, а за- 

а       потім        перевіряють |тем   проверяют    герметичность 

герметичність  форм,  заповнюючи |форм, заполняя их  водой.  После 

їх   водою.   Після    перевірки |проверки герметичности воду  вы- 

герметичності воду виливають.    |ливают. 

                                 | 

     9.3.2 Форми наповнюють  це- |     9.3.2 Формы  наполняют  це- 

ментним тістом, яке приготовлене |ментным  тестом,  приготовленным 

за   3.13.2,   надлишок    тіста |по 3.13.2, избыток теста  среза- 

зрізають ножем і не пізніше  ніж |ют ножом и не позднее чем  через 

через   30   хв.   від   початку |30 мин от начала затворения  це- 

замішування  цементу  форми   із |мента формы с образцами помещают 

зразками      розмішують       у |в автоклав. 

автоклаві.                       | 

     Температура    попереднього |     Температура   предваритель- 

прогріву  автоклава,   а   також |ного прогрева автоклава, а  так- 

режимні температура, тиск і  час |же режимные температура,  давле- 

їх      досягнення       повинні |ние и время их достижения должны 

відповідати  нормативам  таблиці |соответствовать нормативам  таб- 

2.                               |лицы 2. 

 

 

 

 

                                 | 
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     Час витримки  при  робочому |     Время выдержки при  рабочем 

режимі встановлюють за норматив- |режиме устанавливают по нормати- 

ним  документом  на  цементі   і |вному документу на цемент и  от- 

відраховують від моменту  досяг- |считывают от момента  достижения 

нення режиму тверднення до моме- |режима твердения до момента  от- 

нту    відключення    автоклава. |ключения автоклава. 

                                 | 

     9.3.3 Перед вийманням  форм |     9.3.3   Перед   извлечением 

із  зразками  з  автоклава  його |форм с  образцами  из  автоклава 

слід охолодити до температури 75 |его следует охладить до темпера- 

град.С і знизити тиск до  атмос- |туры 75 град.С и снизить  давле- 

ферного.                         |ние до атмосферного. 

                                 | 

     9.3.4 Видалені з  автоклава |     9.3.4  Извлеченные  из  ав- 

форми  із  зразками  охолоджують |токлава формы с образцами охлаж- 

(30+-5)  хв   на   повітрі   при |дают (30+-5) мин на воздухе  при 

температурі (20+-2) град.С, роз- |температуре (20+-2) град.С, рас- 

формовують,  зразки   протирають |формовывают,  образцы  протирают 

віхтем, маркують і розмішують  у |ветошью, маркируют и помещают  в 

ванні з водою.                   |ванну с водой. 

                                 | 

     Зразки випробовують за  9.4 |     Образцы испытывают по 9.4 и 

і 9.6 не пізніше ніж через 2 год |9.6 не позднее чем через  2  ч 

30 хв після видалення з автокла- |30 мин после извлечения из авто- 

ва. Безпосердньо перед  випробу- |клава. Непосредственно перед ис- 

ванням з поверхні зразків  вида- |пытанием с поверхности  образ- 

ляють краплі води.               |цов удаляют капли воды. 

                                 | 

     9.4 Визначення міцності при |     9.4  Определение  прочности 

вигині                           |при изгибе 

                                 | 

     9.4.1 Міцність  при  вигині |     9.4.1 Прочность при  изгибе 

зразків-балочок розм1ром 40 мм х |образцов-балочек размером 40  мм 

40 мм х  160  мм  визначають  за |х 40 мм х 160 мм  определяют  но 

ГОСТ 310.4.                      |ГОСТ 310.4. 

                                 | 

     9.4.2 Міцність  при  вигині |     9.4.2 Прочность при  изгибе 

зразків-балочок розміром 20 мм х |образцов-балочек размером 20  мм 

20 мм  х  100  мм  визначають  у |х 20 мм х 100  мм  определяют  в 

відповідності з  інструкцією  до |соответствии  с  инструкцией   к 

приладу. Для випробування  вико- |прибору. Для испытания использу- 

ристовують чотири  зразки-балоч- |ют четыре образца-балочки. 

ки.                              | 

                                 | 

     9.5 Обробка результатів     |     9.5 Обработка результатов 

                                 | 

     9.5.1  Міцність при вигині  |     9.5.1 Прочность при  изгибе 

R   , МПа, окремого  зразка-ба-  |R   ,  МПа,  отдельного  образ- 

 виг                             | изг 

лочки обчислюють за формулою     |ца-балочки вычисляют по формуле 

                                 | 

          1,5 FL                 |          1,5 FL 

  R   = ---------- ,   ( 2 )     |  R   = ---------- ,   ( 2 ) 

   виг      3                    |   изг      3 

           b                     |           b 

                                 | 

                                 | 

де F - руйнівне навантаження, Н; |где F - разрушающая нагрузка, Н; 
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   L - відстань  між   осями     |    L - расстояние между осями 

опор, мм;                        |        опор, мм; 

                                 | 

   Ь - сторона   квадратного     |    Ь - сторона квадратного 

перерізу зразка-балочки, мм.     |        сечения образца-балочки, 

                                 |        мм. 

                                 | 

     За міцність при вигині прий-|     За  прочность  при   изгибе 

мають середньоарифметичне значе- |принимают   среднеарифметическое 

ния   результатов    випробувань |значение  результатов  испытаний 

усіх зразків.                    |всех образцов. 

                                 | 

     Результат обчислення округ- |     Результат вычисления округ- 

люють до 0,1 МПа.                |ляют до 0,1 МПа. 

                                 | 

     9.5.2 Якщо один  з  резуль- |     9.5.2 Если один из  резуль- 

тата  випробувань  відрізняється |татов испытаний отличается более 

більше ніж на 10 % від середньо- |чем на 10 % от среднеарифметиче- 

арифметичного значения, цей  ре- |ского значения,  этот  результат 

зультат слід виключити і  розра- |следует исключить и рассчитывать 

ховувати     середньоарифметичне |среднеарифметическое    значение 

значения  для  результатів,  які |для оставшихся результатов. 

залишились.                      | 

                                 | 

     Якщо два результати  випро- |     Если два  результата  испы- 

буваннь відрізняються більше ніж |таний отличаются  более  чем  на 

на 10 % від середньоарифметично- |10  %  от  среднеарифметического 

го значения, випробування вважа- |значения, испытания считают  вы- 

ють виконаними  незадовільно.  У |полненными  неудовлетворительно. 

цьому  випадку  усі   результати |В  этом  случае  все  результаты 

признають недійсними і  випробу- |признают недействительными и ис- 

вання слід повторити.            |пытания следует повторить. 

                                 | 

     9.6 Визначення міцності на  |     9.6  Определение  прочности 

стискання.                       |на сжатие. 

                                 | 

     9.6.1 Одержані після  випро-|     9.6.1 Полученные после  ис- 

бування на вигин за 9.4 половин- |пытания на изгиб по 9.4 половин- 

ки зразків-балочок випробовують  |ки  образцов-балочек  испытывают 

на стискання за ГОСТ 310.4.  Для |на сжатие по ГОСТ 310.4. Для пе- 

передавання навантаження на  по- |редачи нагрузки на половинки об- 

ловинки зразків-балочок розміром |разцов-балочек размером 20 мм  х 

20 мм х 20 мм х 100 мм  викорис- |20 мм х 100 мм используют  плас- 

товують пластини розміром 20  мм |тины размером 20 мм х 25 мм. 

х 25 мм.                         | 

                                 | 

     9.6.2 Міцність на  стискання|     9.6.2 Прочность  на  сжатие 

R  ,  МПа,   окремої   половинки |R  ,  МПа, отдельной половинки 

 ст                              | сж 

зразка-балочки обчислюють за     |образца-балочки вычисляют по 

формулою                         |формуле 

                                 | 

             F                   |          F 

              ст                 |           сж 

     R  =   -----,     ( 3 )     |  R  =   -----,     ( 3 ) 

      ст      S                  |   cж      S 

                                 | 
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де F  - руйнівне навантаження, Н;|где F  - разрушающая нагрузка, Н; 

    ст                           |     cж 

                                 | 

   S  - площа робочої поверхні   |    S  - площадь рабочей поверх- 

        пластини, мм2.           |         ности пластины, мм2. 

                                 | 

     9.6.3 За міцність на  стис- |     9.6.3 За прочность на  сжа- 

кання приймають  середньоарифме- |тие принимают среднеарифметичес- 

тичне значения результатів  вип- |кое значение результатов испыта- 

робувань     усіх      половинок |ний всех половинок  образцов-ба- 

зразків-балочок.                 |лочек. 

                                 | 

     Результат обчислення округ- |     Результат вычисления округ- 

люють ло 0,1 МПа.                |ляют до 0,1 МПа. 
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          Додаток А              |       Приложение А 

        (обов'язковий)           |      (обязательное) 

                                 | 

    Вивір випробувального        |   Поверка испытательного 

    обладнання та засобів        |   оборудования и средств 

          вимірювань             |         измерений 

                                 | 

     Вивіру підлягають  випробу- |     Поверке подлежат  испытате- 

вальне   обладнання   і   засоби |льное оборудование и  средства 

вимірювань  згідно  з   таблицею |измерений  согласно  таблице 

А.1. Вивір  проводять  не  рідше |А.1. Поверку  проводят  не  реже 

одного разу на рік за  методика- |одного раза в год по методикам, 

ми, затвердженими за  встановле- |утвержденным в установленном по- 

ним порядком.                    |рядке. 

 

Таблиця 

         А.1 

Таблица 

-------------------------------------------------------------------- 

|  Об'єкт вивіру      |   Вузли або деталі,  | Параметри, які виві-| 

|  ОбЪект поверки     |   які вивіряються    | ряються             | 

|                     |    Поверяемые узлы   | Поверяемые параметры| 

|                     |     или детали       |                     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Форма-конус          |Форма у цілому        |Внутрішні розміри    | 

|                     |Форма в целом         |Внутренние размеры   | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Пікнометр            |Прилад у зборі        |Місткість            | 

|Пикнометр            |Прибор в сборе        |Вместимость          | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Консистометр         |Засоби вимірювання    |Показники засобів    | 

|                     |температури і тиску   |вимірювання          | 

|                     |Средства измерения    |Показания средств    | 

|                     |температуры и давления|измерения            | 

|                     |                      |                     | 

|                     |Привод стакана,       |Швидкість обертання, | 

|                     |прилад у цілому       |показання в одиницях | 

|                     |                      |Бердена              | 

|                     |Привод стакана,       |Скорость вращения,   | 

|                     |прибор в целом        |показания в единицах | 

|                     |                      |Бердена              | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Автоклав             |Засоби вимірювання    |Показники засобів    | 

|                     |температури і тиску   |вимірювання          | 

|                     |Средства измерения    |Показания средств    | 

|                     |температуры и давления|измерения            | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Термостат            |Засоби вимірювання    |Те саме              | 

|                     |температури           |                     | 

|                     |Средства измерения    |То же                | 

|                     |температуры           |                     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Змішувач для перемі- |Механізм у зборі      |Швидкість обертання, | 

|шування цементного   |                      |тривалість перемішу- | 

|тіста                |                      |вання                | 

|Смеситель для переме-|Механизм в сборе      |Скорость вращения,   | 

|шивания цементного   |                      |продолжительность    | 

|теста                |                      |перемешивания        | 

-------------------------------------------------------------------- 
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Продовження табл. А.1 

Продолжение табл. А.1 

-------------------------------------------------------------------- 

|  Об'єкт вивіру      |   Вузли або деталі,  | Параметри, які виві-| 

|  ОбЪект поверки     |   які вивіряються    | ряються             | 

|                     |    Поверяемые узлы   | Поверяемые параметры| 

|                     |     или детали       |                     | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Форми для виготовлен-|Форми у зборі         |Внутрішні розміри,   | 

|ня зразків-балочок   |                      |паралельність і      | 

|                     |                      |перпендикулярність   | 

|                     |                      |стінок форми         | 

|Формы для изготовле- |Формы в сборе         |Внутренние размеры,  | 

|ния образцов-балочек |                      |паралельность и      | 

|                     |                      |перпендикулярность   | 

|                     |                      |стенок формы         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Прилад для визначення|Опори і елемент, що   |Розміри елементів на | 

|міцності на розтяган-|передає навантаження  |їх взаємне розташу-  | 

|ня при вигині        |                      |вання                | 

|Прибор для определе- |Опоры и элемент,      |Размеры элементов и  | 

|ния прочности на     |передающий нагрузк    |их взаимное располо- | 

|растяжение при изгибе|                      |жение                | 

|                     |                      |                     | 

|                     |Прилад у цілому       |Точність відтворення | 

|                     |                      |навантаження, середня| 

|                     |                      |швидкість зростання  | 

|                     |                      |навантаження         | 

|                     |Прибор в целом        |Точность воспроизве- | 

|                     |                      |дения нагрузок,      | 

|                     |                      |средняя скорость     | 

|                     |                      |нарастания нагрузки  | 

|------------------------------------------------------------------| 

|Машина для визначення| Машина у цілому      |Точність відтворення | 

|міцності на стискання|                      |навантаження, середня| 

|                     |                      |швидкість зростання  | 

|                     |                      |навантаження         | 

|Машина для определе- | Машина в целом       |Точность воспроизве- | 

|ния прочности на     |                      |дения нагрузок,      | 

|сжатие               |                      |средняя скорость на- | 

|                     |                      |растания нагрузки    | 

|                     |                      |                     | 

|                     | Пластины для  пере-  |Стан робочої поверх- | 

|                     | давання навантаження |ні, геометричні      | 

|                     |                      |роміри               | 

|                     | Пластины для переда- |Состояние рабочей    | 

|                     | чи нагрузки          |поверхности,         | 

|                     |                      |геометрические разме-| 

|                     |                      |ры                   | 

-------------------------------------------------------------------- 
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